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BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Bauhof Ennsdorf

Mannschaftsräume

4482 Ennsdorf bei Enns

847/5

2018

Ennsdorf

3109

252 m

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche     245 m² charakteristische Länge 1,44

mittlerer U-Wert 0,33 W/m²K

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche Norm-Außentemperatur

Klimaregion

Kompaktheit (A/V)

Bauweise

  1.370 m³

    950 m²

0,69 1/m

-13,5 °C

N

schwer

 28,5LEK

KENNZAHLEN

T

ERSTELLT

Ausstellungsdatum 24.05.2018 ErstellerIn

Unterschrift

ETS Baumanagement GmbH.
Oberzeillern 257
3311 Zeillern

Sonstiges Gebäude
Datenblatt
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 0,33 0,40 Ja

AW01 Außenwand 0,32 0,35 Ja

AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben 0,31 0,40 Ja

IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum 0,31 0,60 Ja

FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben 0,18 0,20 Ja

IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum 0,35 0,60 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

1,00 x 2,50 (unverglaste Tür gegen Außenluft) 1,70 1,70 Ja

5,50 x 5,00 (unverglaste Tür gegen Außenluft) 1,70 1,70 Ja

0,80 x 2,00 (unverglaste Tür gegen unbeheizte Gebäudeteile) 1,70 2,50 Ja

1,00 x 2,00 (unverglaste Tür gegen unbeheizte Gebäudeteile) 1,70 2,50 Ja

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 1,03 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m²K] berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: NÖ BTV 2014
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EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außen

Fliesen (2300 kg/m³)  0,0150  1,300  0,012
Stahlbeton (2400)  0,2500  2,500  0,100

AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF  0,1000  0,036  2,778

Dicke gesamt  0,3650 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,33

AW01 Außenwand
l d / lDickevon Innen nach Außen

Kalkgipsputz (1300)  0,0150  0,700  0,021
POROTHERM 17-50 N+F  0,1700  0,274  0,620

AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF  0,0800  0,036  2,222
Stahlbeton (2400)  0,2000  2,500  0,080

Dicke gesamt  0,4650 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,32

AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben
l d / lDickevon Außen nach Innen

Zementestrich (2000)  0,0500  1,330  0,038
Dichtungsbahn Polyethylen (PE)  0,0002  0,500  0,000

EPS-W 20 (19.5 kg/m³)  0,1000  0,038  2,632
SOPRAVAP EGA 40 Dampfsperrbahn  0,0040  0,230  0,017

Stahlbeton (2400)  0,2000  2,500  0,080
Luft steh., W-Fluss n. oben  196 < d <= 200 mm  0,2000  1,250  0,160

Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³)  0,0150  0,210  0,071

Dicke gesamt  0,5692 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,31

IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum
l d / lDickevon Innen nach Außen

Kalkgipsputz (1300)  0,0150  0,700  0,021

POROTHERM 17-50 N+F  0,1700  0,274  0,620
AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF  0,0800  0,036  2,222

Stahlbeton (2400)  0,2000  2,500  0,080

Dicke gesamt  0,4650 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,31

FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben
l d / lDickevon Außen nach Innen

EPDM Baufolie, Gummi  0,0020  0,170  0,012
AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF  0,1000  0,036  2,778

Bitumenpappe  0,0050  0,230  0,022
Stahlblech, verzinkt  0,0050 50,000  0,000

ISOVER KASSETTENDÄMMBAHN (Feb. 2016)  0,1000  0,038  2,632
B+M blau - Dampfbremse B2  0,0002  0,330  0,001

Gipskartonplatte - Flammschutz (900kg/m³)  0,0150  0,250  0,060

Dicke gesamt  0,2272 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,18

IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum
l d / lDickevon Innen nach Außen

Kalkgipsputz (1300)  0,0150  0,700  0,021

POROTHERM 25-38 Plan  0,2500  0,237  1,055
Kalkgipsputz (1300)  0,0150  0,700  0,021

AUSTROTHERM EPS F  0,0600  0,040  1,500
Synthesa Capatect Top-Fix-Kleber  0,0050  1,000  0,005

Synthesa Capatect SH-Strukturputze  0,0030  0,700  0,004

Dicke gesamt  0,3480 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,35

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
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Grundform

a = 13,04     b  =  8,17
lichte Raumhöhe  =  7,80 + obere Decke: 0,23 => 8,03m
BGF      106,54m² BRI    855,19m³

Wand W1  104,67m² IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum
Wand W2   65,58m² AW01 Außenwand
Wand W3  104,67m² IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum
Wand W4   65,58m² IW01
Decke    106,54m² FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben
Boden    106,54m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck

a = 13,04     b  = 10,87
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,57 => 3,17m
BGF      141,74m² BRI    449,22m³

Wand W1   34,45m² AW01 Außenwand
Wand W2  -41,33m² IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum
Wand W3   34,45m² IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum
Wand W4   41,33m² AW01 Außenwand
Decke    141,74m² AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach ob
Boden    141,74m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck einspringend

a =  1,93     b  =  1,50
lichte Raumhöhe  =  7,80 + obere Decke: 0,57 => 8,37m
BGF       -2,90m² BRI    -24,23m³

Wand W1   12,55m² AW01 Außenwand
Wand W2   16,15m² AW01
Wand W3   12,55m² AW01
Wand W4  -16,15m² AW01
Decke     -2,90m² AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach ob
Boden     -2,90m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

   245,39EG Bruttogrundfläche [m²]:

 1.280,18EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

Deckenvolumen EB01

 Fläche    245,39 m²  x Dicke 0,37 m =      89,57 m³

    89,57 Bruttorauminhalt [m³]:
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Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB01      0,365m      35,08m      12,80m²
 IW01  -  EB01      0,365m      32,08m      11,71m²
 IW02  -  EB01      0,365m       0,00m       0,00m²

    245,39Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

  1.369,75Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs z amsc

 1,30 1,23  1,48   1,82 0,71 1,20 0,071Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,501,03

  1,30

NO

 1,66 1,50  1,501   2,25 0,71 1,20 0,071AW01     2,25T1 1,50 x 1,50 0,50 0,75EG 1,00 0,001,00

 1,10 2,20  0,801   1,76 0,71 1,20 0,071AW01     2,01T1 2,20 x 0,80 0,50 0,75EG 1,00 0,001,14

 1,00  2,501   2,50AW01     4,251,00 x 2,50EG 1,70

 5,50  5,001  27,50AW01    46,755,50 x 5,00EG 1,70

 34,01     55,26    4   2,76

NW

 1,00  2,001   2,00IW01     2,381,00 x 2,00EG 1,70

 0,80  2,001   1,60IW01     1,900,80 x 2,00EG 1,70

  3,60      4,28    2   0,00

SO

 2,56 1,20  1,502   3,60 0,71 1,20 0,071AW01     3,71T1 1,20 x 1,50 0,50 0,75EG 1,00 0,001,03

 0,75 1,60  0,801   1,28 0,71 1,20 0,071AW01     1,52T1 1,60 x 0,80 0,50 0,75EG 1,00 0,001,18

 0,65 1,42  0,801   1,14 0,71 1,20 0,071AW01     1,37T1 1,42 x 0,80 0,50 0,75EG 1,00 0,001,21

  6,02      6,60    4   3,96

SW

 1,00  2,002   4,00IW01     4,761,00 x 2,00EG 1,70

  4,00      4,76    2   0,00

 47,63     70,90Summe    12   6,72

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

keine VerschattungAbminderungsfaktor 1,00 ...
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0,1000,100Typ 1 (T1) 0,100 0,120  29 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

0,1000,1001,20 x 1,50 0,100 0,120  29 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

0,1000,100 0,10011,60 x 0,80 0,100 0,120  41 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

0,1000,100 0,10011,42 x 0,80 0,100 0,120  43 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

0,1000,1001,50 x 1,50 0,100 0,120  26 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

0,1000,100 0,10012,20 x 0,80 0,100 0,120  37 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Bauhof Ennsdorf

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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